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Una vez instalada la PLACA en forma permanente por medic ds
sus tornilles, instalaremos LA PERILLA o POMD con sus_varinas de conexi-
én & través de los agujeros currespunc}ientss en el cez"rojc.

IMPORTANTE: Si instale una cerradura con una lleve, cologue
aguélla de manera que el egu_jem para la llave quede en la parte inferior
de la perilla (en la posicién de las 6 en un reloj ). Esto resulta perti-
cularmente importante en instalaciones en gue la cerradura queda axpuesta
a las inclemencias del tiempo. Una instalacidn correcta permite que la hu
mecdad escape, en vez de guedar atrap&:fa! no dando de esta manera,lugar a
que le cerradure se defie rapidamente. NUNCA INSERTE LA LLAVE EN LA CERRA-
DURA ANTES DE TERMINAR LA INSTALACION, YA QUE PODRIAN DESAJUSTARSE LOS
PESTIULOS,

INSTALE PRIMERO MITAD “ACTIVA™
Df CERRADURA. ...

TERMINACI(N DE INSTALACION DE CERRADURA

Instale la placa de montaje interior (roseta) sobre el husi
B

1lc.y las varillas de conexién. Hay varios tipos y marcas de cerraduras,




[image: image2.jpg]pero en la que se muestra, se hace girar la roseta hasta que los agujeros
de ella queden centrados scbre las varillas de conexidn. Sujete las dos
placas con una mano, inserte los tornillos de sujecién de la cerradure, e

introduzca su rosca en las varillas de conexién.

LUEGO COLOQUE LA

QTRA PERILLA EN EL
HUSILLO, ALINEE

LOS AGUIEROS PARA

LOS TORNILLOS ¥
ASEGURELA CON LOS"
TORNILLOS SUMINISTRADOS

Como la perilla o pomo de la puerta generalmente obstaculi
za el paso parcisal, es Mucho mejor utilizar un destornillador de véstago
delgado para introducir los tornillos, Estos deben apretarse hasta que—
dar ajustados; no debiendo apretarse en forma excesiva ni tampoco deben
quedar demasiado flojos.

INSTALACION PLACA DE PICAPORTE EN EL CONTRAMARCO

Para ubicar con exactitud LA PLACA DEL PICAPORTE en el con

tramarco. (1la denom;naciﬁn correcta del "canto" internc del contramarco,

es JANBA). se cerrard la puerta hasta que el picaporte apenas togue la

Jambae

PUERTA





[image: image3.jpg]Marque la parte superior y la parte inferior DEL PICA-
PORTE y JAMBA y abra la puerta. 2

Utilizando una escuadra, TRANSFIERA estas marcas a la cara
de la JAMBA, las marcas horizontales sobre las cuales hay que ubicar la
abertura en la placa del picaporte.

A continuacifn, mida la distancia entre la cera de la puer-—
ta hasta el lado plano del picaporte y mecanismo de cerj.rcjo (espaciu mar—

cado con MXM en el dibujo anterior A). La placa del piceporte entonces pQ

dré ubicarse con precisién tal como se muestra en el dibujo "B".

| — mARCO

DETERMINE
UBICACION
IDE AGUJERDS'
PARA

L~]ToRNILLOS

»T- A

Los bordes horizontales de la epertura de la placa del picg

porte se -ubican sobre las mercas trazadas enteriormente en la jamba; el
borde vertical (de la apertura) que m&s cerca queda de la puerta se des—
plaza del borde de la jamba de acuerdc con la dimensifn "X,

Cuendo quite la plaeca del picaporte ubicada con exactitud,
utilize un 14piz para trazar los contornos de la mortaja para la placa.

Raye el contorno con una cuchilla y forme la mortaja con
un escoplo,

Después de cortar la mortaja en la jamba de nanera que J:a
cara de la placa del picaporte quede al ras con la jamba, cologue 15‘
placa en la mortaja del piceaporte y marque el rectdngulo interno de &s—
ta y los agujeros de gufa para los lornillos; Utilizando una brbca de

salethcpara medera do tamaro adecuado. f dencrdlmerite 3/8 te ptianta )




[image: image4.jpg]perfore un agujero en el qantro del 4rea de la mertaja.
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PERFGRE } Mc"w\ PRIVERD.
LUEGO QUITE EL MATERIAL.
SOBSANTE ¥ MARQUE

EL CONTORNO CON UN
E£5¢0SLO AFILADD

No es necesario perforar totalmente a través de la Jamba,
sélo perfore a la profundidad suficiente para dar cavida total el pica-
porte, Aungue en la mayorfa de los casos, el agujero perforado derd bue-
nos resultados, para fines de mejor apariencia es mejor despejar mediant
un forméno escoplo, el drea agujereada hasta darle forma de recténgulo d
dimensiones adecuadas,

En muchas cerraduras, el borde de la placa del picaporte
queda hacia la puerta, teniendo "una curva t&1" que hace necesario qui-
tar material adicional del borde de la Jamba cerca de la puerta, y en
algunos casos, ‘quitar también material del borde cel marco; esto se hard
con un escoplo o cuchilla de la manera acostumbrada.

Finalmente cologue la placa e instélela permanentemente co

tornillos de cabeza plana que se sumunistran generalmente con la cerradu

ra, )
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